
(1) Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).
(2) Capacidad de Arranque en Frío a -18°Centígrados (CCA).
(3) La altura máxima incluye el poste.
(4) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.
Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Servicio Automotriz 12 Voltios

LTX-22F-600

LTX-35-600

LTX-47(LN2)-625

750

750

781

600

600

625

100

105

98

244

224

241

174

174

174

207

224

188

15.8

16.3

15.9

(-) / (+)

(-) / (+)

(-) / (+)

22F

35

47

$2,536.00

$3,046.41

$3,261.93

$2,941.76

$3,533.84

$3,783.84

$2,250.00

$2,672.41

$2,887.93

$2,610.00

$3,100.00

$3,350.00

LISTA DE PRECIOS
LTH TAXI

BCI TIPO
CA (1)

0o C
(AMP.)

CCA (2)

-18o C
(AMP.)

CAPACIDAD
RESERVA
(MINUTOS)

PESO
HUMEDO
(MÁX. KG)

POLARIDAD
IZQ. / DER.

(POSTES AL FRENTE)

 DIMENSIONES MÁX. (3)

(mm.)
LARGO ANCHO ALTO

PRECIO DE
LISTA

INCLUYE 
16% DE IVA

PRECIO DE
LISTA

INCLUYE 
16% DE IVA

CLASIFICACIÓN 
DEL 

ACUMULADOR 
USADO (4)

SIN ENTREGAR 
ACUMULADOR USADO

ENTREGANDO 
ACUMULADOR USADO
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